
Страница 1 из 3 
Протокол № 03-11742-2025 от 24.03.2025 года 

Протокол касается только образцов, подвергнутых испытаниям.  

Перепечатка протокола без согласия Испытательной лаборатории «ЦИС» запрещается.  

 

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ  

 «Дальневосточный центр подтверждения соответствия»  

(СДС «ДВЦПС»)» 

Зарегистрирована в Едином реестре систем добровольной сертификации Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии Российской Федерации (Росстандарт РФ) 

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ «ЦИС» 

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

«ЦЕНТР ИСПЫТАНИЙ И СЕРТИФИКАЦИИ» 

153000, Российская Федерация, Ивановская область, г. Иваново, ул. Станко, д. 36;  

153009, Российская Федерация, Ивановская обл, г. Иваново, ул. Лежневская, дом 183, пом. 206, 208, пом. 11СК; Российская 

Федерация, Московская область, Ленинский г.о., деревня Андреевское, уч. 50:21:0060204:861.  

Российская Федерация, Новосибирская обл, р-н Новосибирский, МО Толмачевский сельсовет,  

с. Толмачево, уч. 54:19:030101:1201 

тел. + 7 (4932)24-57-37, E-mail: cis37@mail.ru. 

Аттестат № РКУ RU.01ЦС004 

 

УТВЕРЖДАЮ  

 

РУКОВОДИТЕЛЬ ИЛ «ЦИС» 

 

______________Лазарев Д.Н. 

М.П. 

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 03-11742-2025 от 24.03.2025 года 

Место проведения испытаний: Испытательная лаборатория ООО «ЦИС» 

Заявитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АУРУМ" 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ: 

Результаты испытаний на соответствие требованиям ГОСТ IEC 61000-3-2-2021 

№ пункта 

НД 
Нормированные технические требования, испытания 

Результат 

испытаний 
1 2 3 

п. 7 Нормы гармонических составляющих тока  

п. 7.1 Нормы гармонических составляющих тока для ТС класса А 

п. 7.1 Гармонические составляющие потребляемого тока для ТС класса А не должны превышать 
значений, установленных в таблице  

Требование 

выполнено 

Порядок гармонической составляющей n  Максимально допустимое значение 

гармонической составляющей тока, А 

 

Нечетные гармонические составляющие 

3 2,30 1,61 

5 1,14 0,78 

7 0,77 0,6 

9 0,40 0,45 

11 0,33 0,43 

13 0,21 - 

15 ≤ n ≤39 0,15* 15/ n - 

Четные гармонические составляющие  

2 1,08 0,68 

4 0,43 0,35 

6 0,30 0,23 

8 ≤ n ≤ 40 0,23* 8/ n - 

п. 7.2 Нормы гармонических составляющих тока для ТС класса В 

п. 7.2 Для ТС класса В, гармонические составляющие потребляемого тока  

не должны превышать значений приведенных в таблице 
Не применимо 

Порядок гармонической 

составляющей n 

Максимально допустимое значение 

гармонической составляющей тока, А 

 

Нечетные гармонические составляющие 

3 3,45 - 

5 1,71 - 

7 1,15 - 

9 0,60 - 

11 0,49 - 

13 0,31 - 

15 ≤ n ≤ 39 0,22* 15/ n - 

Четные гармонические составляющие  

2 1,62 - 

4 0,64 - 

6 0,45 - 

8 ≤ n ≤ 40 0,34* 8/ n - 

п. 7.4 Нормы гармонических составляющих тока для ТС класса D 

п. 7.4 Для ТС класса D гармонические составляющие потребляемого тока и значения мощности ТС 

должны быть измерены, как установлено в 6.2.2. Гармонические составляющие тока не должны 
превышать значений, которые могут быть получены (с использованием таблицы 3) в соответствии с 

требованиями, установленными в 6.2.3 и 6.2.4.  

Не применимо 

таблица 3 

Порядок гармонической составляющей, n 

Максимально допустимое 
значение гармонической 

составляющей тока на 1 

Вт мощности ТС, мА/Вт 

Максимально 
допустимое значение 

гармонической 

составляющей тока, А 

 

3 3,4 2,30 - 

5 1,9 1,14 - 

7 1,0 0,77 - 

9 0,5 0,40 - 

11 0,35 0,33 - 

13≤ n ≤ 39  
(только для нечетных гармонических 

составляющих) 

3,85/n 
В соответствии 

с таблицей 1 
- 
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Результаты испытаний на соответствие требованиям ГОСТ IEC 61000-3-3-2015 

№ пункта НД 

Нормированные 

технические требования, 

испытания 

Результат 

испытаний 

1 2 3 
Изменения напряжения:  

- относительное изменение напряжения d(t) не более 3,3% для интервала 

времени изменения напряжения, 

превышающего 500 мс; 

1,1 % 

- установившееся относительное изменение напряжения, dc не более 3,3% 1,2 % 

- максимальное относительное изменение напряжения, dmax   

a)  нет дополнительных условий;  Не более 4% 1,2 % 

b)  ТС, у которых включение/ выключение осуществляется вручную, 

включение/ выключение осуществляется автоматически чаще двух 
раз в день при условии запаздывающего повторного запуска 

(запаздывание должно быть не менее нескольких десятков секунд) 

или повторный запуск после прерывания напряжения в системе 
электроснабжения осуществляется вручную.  

Не более 6% - 

с) ТС, которые применяются непосредственно пользователями для 

выполнения определенных функций, или включаются/выключаются 

автоматически или вручную, но не чаще двух раз в день и имеют 

запаздывающий повторный запуск или ручной повторный запуск 

после прерывания напряжения в системе электропитания.  

Не более 7% - 

Фликер:  

- кратковременная доза фликера Pst  не более 1,0 0,49 

- длительная доза фликера Plt  не более 0,65 0,22 
ТР ТС 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

 

Испытанные образцы изделий соответствуют ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость 

технических средств» в части проверенных показателей. 

 

Исполнитель                                              Буланкин А.О. 
 

 

 


